附件：政府采购意向公开参考文本

吉林省计量科学研究院2025年08（至）09月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将吉林省计量科学研究院 2025年08（至）   09 月采购意向公开如下：

	序号
	采购项目
名称
	采购需求概况
	预算金额
（万元）
	预计采购时间
（填写到月）
	备注

	1
	外夹式超声波流量计传感器
	购置外夹式超声波流量计传感器大探头1套，中探头1套，开展流量计在线校准工作； 
主要技术指标要求如下：
1.测量范围：
大探头：DN100～DN6500mm
中探头：DN50～DN3400mm
2. 适用测介质温度：
（-40～+130）℃
3.其他要求：
满足JJG 1030-2007《超声流量计》各项指标要求。
供货期：1个月
质保期：1年
溯源证书: 省级及以上法定计量检定机构出具的证书
	7.7
	2025.08
	

	2
	加速度计
	购置加速度传感器及连接线5台，三向加速度传感器及连接线2台，开展电动振动试验系统的检定校准工作； 
主要技术指标要求如下：
1、频率范围：
单向加速度传感器：0.2Hz～10kHz
三向加速度传感器：0.3Hz～10kHz
2、加速度范围：大于5000m/s2
3、频率响应： MPE: ±5%
4、幅值线性度：≤3%
5.其他要求：
满足JJG 233-2008《压电加速度计检定规程》各项指标要求。
供货期：3个月
质保期：1年
溯源证书: 省级及以上法定计量检定机构出具的证书
培训方式：现场培训
	9.6
	2025.08
	

	3
	超声探伤仪检定装置

	购置超声探伤仪检定装置（1套），开展超声探伤仪检定工作； 
主要技术指标要求如下：
1、信号发生器:包含猝发音功能，频率范围至少覆盖0.5MHz～25MHz，,频率准确度优于±5×10-4，电压幅度误差不超过±1%；正弦波幅度平坦度优于±0.2dB；总谐波失真优于0.3%。
2、标准衰减器:在0.5MHz～25MHz频率范围，总衰减范围不小于80dB，至少含10dB、1dB和0.1dB3种衰减步级；衰减误差不大于：±（1%A+0.05）dB，其中A为衰减量。
3、固定衰减器：可耐受1000V的发射脉冲电压，总衰减范围不小于40dB。
4、示波器:带宽不小于100MHz，在0.5MHz～25MHz频率范围，幅度测量不确定度优于5%（k=2），时间测量不确定度优于0.2%（k=2）。
5、无感电阻：50Ω和75Ω，最大允许误差为±1.0%
6、温湿度表：在检定环境条件内,温度示值的最大允许误差为±0.4℃,相对湿度示值的最大允许误差为±4%
整套装置需具备自动采集分析和自动触发功能；输入端需具有保护功能，以免由于高发射电压损坏检定装置；可对信号发生器、示波器、标准衰减器和固定衰减器进行单独溯源；具备自动生成原始记录功能。
满足JJG 746-2024《超声探伤仪检定规程》各项指标要求。
供货期：1个月
质保期：2年
溯源证书:中国计量科学研究院溯源证书
培训方式：现场培训
	32

	2025．08
	

	4
	智能多参数环境参数测量装置
	一、购置智能多参数环境参数测量装置1套，开展臭氧老化试验箱的校准工作；
二、主要技术指标：
1.臭氧浓度探头：
测量范围：（0～400）μmol/mol；
分辨力：0.001μmol/mol；
最大允许误差：±5%；
数量：不少于3个；
2.温湿度巡检：
温度分辨力：0.1℃；
温度最大允许误差：±0.6℃；
温度传感器数量：不少于15只；
相对湿度测量范围：10%～100%；
相对湿度分辨力：0.1%；
相对湿度最大允许误差：±2.0%
湿度传感器数量：不少于5只；
温度测量范围：（-20～100）℃；
3.数据采集器及软件：
能在Windows11操作系统运行；
采样频率可自行设定，最低不低于2次/秒；
数据存储：内置存储芯片，能够自动保存数据，保存数据数量不少于6万个；
具备诸如数字孪生技术等算法合成的全温湿度场综合评估功能，可以生成2纬或3纬的热成像图；
三、其他要求
1.供货期：不超过6个月；
2.溯源单位：中国计量科学研究院或中国计量测试技术研究院；
3.服务：供应商负责现场安装调试仪器，达到技术性能要求，并提供操作培训。仪器调试通过后，提供一年免费保修服务，期间所有服务和配件均免费，供应商应设立专业维修站，配备专职维修工程师和应用工程师，确保售后维修及时、快捷，并提供技术支持，协助用户进行方法开发。
	19.2
	2025.08
	

	5
	气体组分测定装置
	[bookmark: _GoBack]一、购置气体组分测定装置1套，开展绝缘油中溶解气体组分的测定工作；
二、主要技术指标：
TCD检测器：
1.载气流速稳定性（10min）：≤1%
2.柱温温度稳定度：≤0.5%
3.升温重复性：≤2.0%
4.基线噪声：≤0.1mV
5.基线漂移（30min）：≤0.2mV
6.定性重复性：＜1%
7.定量重复性：＜3%
符合GB/T 17623-2017 《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》要求；
FID检测器：
1.柱温温度稳定度：≤0.5%
2.升温重复性：≤2.0%
3.基线噪声：≤1pA
4.基线漂移（30min）：≤10pA
5.定性重复性：＜1%
6.定量重复性：＜3%
符合GB/T 17623-2017 《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》要求；
恒温定时振荡器：
1.振荡频率最大允许误差：275次/min±5次/min；
2.控温最大允许误差：±0.3℃；
温度测量范围：室温～90℃
数据处理软件：
1.工作软件在Windows环境下工作，功能包括仪器控制、数据采集、数据分析。
3、 其他要求
1.供货期：不超过6个月；
2.溯源单位：省级及以上法定计量检定机构
3.服务：现场培训；质保期不低于12个月。
	19.7
	2025.08
	


本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
                                                              吉林省计量科学研究院
  2025年07月08日
