2025年杭州市萧山区中医院自助终端机询价比选公告

各设备类生产（经营）企业：

杭州市萧山区中医院现需采购3台32寸自助终端机，特请各设备类有资质的生产、经营企业前来参与。
    一、采购一览表

	序号
	物品名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价最高限价（元/台）

	1
	32寸自助终端机
	1、工控主机：酷睿I5处理器，内存8G，128G固态硬盘，2个串口，8个USB口,1个1000自适应以太网口，支持上电开机，定时开关机，远程开关机设备智能识别，支持硬件复位功能。
2、触摸屏显示器：32”防爆触摸屏，10点触控电容屏，防刮、防尘、防水；亮度：≥350cd/㎡，响应时间：≤5ms，；单点触摸寿命3500万次；表面硬度为莫式7级（以上）、感应力度小于127g力、透光度>95%，触摸坐标在实际位置的1.0%以内(基于可视区域的尺寸)。

3、医保卡读卡器：明华读卡器，支持读本地医保卡/市民卡。

4、身份证阅读器：通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测及质检总局许可的识别模块，具有信息读取、身份证鉴别等功能;使用公安部认证批准的内核模块;符合ISO/IEC 14443 TYPEA/ B 标准;射频感应识别系统，读卡距离 0-5cm。

5、扫描模块：自动感应触发支持扫描手机屏幕一维码、二维码图像，图像传感器：640*480 CMOS 传感器。

6、凭条打印机：80mm热敏打印，打印速度≥150mm/秒、切刀寿命≥50万次、打印密度≥15CPI；其他要求：自动切纸（半切/全切）；缺纸和预缺纸感应报警，可准确向后台报送设备状态。

7、灯光控制系统：支持各模块调用过程中的灯光操作交互指能力，引导用户更直观的完成操作。

8、机柜外壳：外部材料：优质全钢机柜，坚硬厚实，不易变形，新颖美观、尊贵；/表层处理：表层全部采用优质金属户外塑粉喷涂，防水、防锈防腐、耐磨、防磁、防静电功能，不易沾污损坏；/内部结构：模块定位采用轨道拖拉式，布线规范整齐；多级分层结构，可放置多种设备；/外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细。/整机外壳：包含机柜、前门、后门、支撑杆、滑道、挖手、出纸口、插卡口、地脚、门锁相关的接插件。
9、整机质保1年。
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   二、现场递交或邮件报名资料时间：

现场递交时间：2025年07月08日上午9时00分至2025年07月15日下午16时00分止 （双休日及法定节假日除外，工作时间：上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。 

邮件接收时间：公告发出时间至2025年07月15日下午16时00分前。
现场报名地点：杭州市萧山区中医院2号楼2楼（物资采购中心）。
联系人：顾老师   电话：0571-83812073　 QQ邮箱：454732618@qq.com
3、 报名所需资料（均须加盖投标人公章）：

1、生产、经营企业的营业执照或经营许可证；2、经销商的须提供生产商的授权或相关证明以及生产厂商的营业执照；3、产品详细介绍以及产品多方面照片；4、报名人的身份证（并注明相关联系方式）；5、产品在浙江省政府采购云平台（www.zcygov.cn）正常上架截图证明。

4、 其他说明：

1、报名通过的单位于2025年07月16日下午14时携带产品详细介绍及产品多方面照片和报价单各一份（详见附件1）至杭州市萧山区中医院5号楼3楼阳光接待室进行报价，择优确定最终的供应商。
2、所提供的产品应符合国家相关规定。供应商应于2025年08月04日前完成产品的交货。相关储存、运输、人工等一切费用包含在报价中，响应单位自行考虑报价风险。

  3、杭州市萧山区中医院将在浙江省政府采购云平台下单采购本次中标产品。中标单位需要在浙江省政府采购云平台正常上架本次采购产品，如因上架问题导致无法下单采购，产生的一切损失由中标单位负责。

   4、所提供的资料必须内容完整、真实。如有弄虚作假者，经查实，取消资格。如有其他未尽事宜，由物资采购中心负责解释。

  附件1：
报价单

	序号
	物品名称
	规格参数
	单位
	数量
	投标报价（元/台）

	1
	32寸自助终端机
	1、工控主机：酷睿I5处理器，内存8G，128G固态硬盘，2个串口，8个USB口,1个1000自适应以太网口，支持上电开机，定时开关机，远程开关机设备智能识别，支持硬件复位功能。
2、触摸屏显示器：32”防爆触摸屏，10点触控电容屏，防刮、防尘、防水；亮度：≥350cd/㎡，响应时间：≤5ms，；单点触摸寿命3500万次；表面硬度为莫式7级（以上）、感应力度小于127g力、透光度>95%，触摸坐标在实际位置的1.0%以内(基于可视区域的尺寸)。

3、医保卡读卡器：明华读卡器，支持读本地医保卡/市民卡。

4、身份证阅读器：通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测及质检总局许可的识别模块，具有信息读取、身份证鉴别等功能;使用公安部认证批准的内核模块;符合ISO/IEC 14443 TYPEA/ B 标准;射频感应识别系统，读卡距离 0-5cm。

5、扫描模块：自动感应触发支持扫描手机屏幕一维码、二维码图像，图像传感器：640*480 CMOS 传感器。

6、凭条打印机：80mm热敏打印，打印速度≥150mm/秒、切刀寿命≥50万次、打印密度≥15CPI；其他要求：自动切纸（半切/全切）；缺纸和预缺纸感应报警，可准确向后台报送设备状态。

7、灯光控制系统：支持各模块调用过程中的灯光操作交互指能力，引导用户更直观的完成操作。

8、机柜外壳：外部材料：优质全钢机柜，坚硬厚实，不易变形，新颖美观、尊贵；/表层处理：表层全部采用优质金属户外塑粉喷涂，防水、防锈防腐、耐磨、防磁、防静电功能，不易沾污损坏；/内部结构：模块定位采用轨道拖拉式，布线规范整齐；多级分层结构，可放置多种设备；/外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细。/整机外壳：包含机柜、前门、后门、支撑杆、滑道、挖手、出纸口、插卡口、地脚、门锁相关的接插件。
9、整机质保1年。
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	投标总价（小写）
	

	投标总价（大写）
	


                                           响应单位盖章

                                                          年  月  日
