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	项目内容
	数量
	预算金额（元）
	备注

	二尖瓣拉钩及胸腔镜手术器械包（心脏）
	1套
	550000.00
	本项目允许进口设备投标


★如投标人报价超过预算金额按无效标处理。
招标要求、设备主要功能和参数要求、商务及项目其他要求：
	序号
	技术要求

	1
	招标要求

	1.1
	设备用途：主要用于心脏血管外科直视肋间小切口微创手术，胸腔镜辅助或全胸腔镜微创手术下的微创瓣膜成型或置换术，房间隔缺损修补术，室间隔缺损修补术及心脏瓣膜狭窄、钙化、感染等严重病变导致其功能障碍系列手术等成人心脏手术的使用。

	1.2
	设备数量：1套

	▲1.3
	投标货物若纳入医疗器械管理范畴，投标时提供完整版本的医疗器械注册（备案）产品技术要求或产品说明书或注册检验报告，和产品彩页。（产品技术要求或产品说明书或注册检验报告须制造商或全国总代理或国内办事处盖章有效）

	1.4
	投标时提供详细投标配置清单及分项价格，制造商或授权代理商应承诺设备使用期内采购价格不高于此次投标报价。

	1.5
	投标时列明设备使用所需的消耗品、零配件（200元以上）的详细价格清单，制造商或授权代理商应承诺设备使用期内采购价格不高于此次投标报价。（如无列出，视为无偿提供）

	1.6
	投标设备正常使用如需一次性专用医用耗材，投标时须提供该耗材在浙江省两定机构医疗保障信息平台的产品列表界面截图。投标时列明该耗材采购的最高限价。（如无列出，视为无偿提供）

	▲1.7
	设备使用年限（期限）不少于10年。投标时出具注册证附件产品技术要求或产品使用说明书或设备铭牌照片等证明文件。

	2
	设备主要功能和参数要求（具备即要求提供，含在投标总价中，除另有要求说明外）

	2.1
	微创直头针持

	2.1.1
	具备医用不锈钢材质，头端碳化物镶片工艺，直头，用于夹持0-0到4-0针，总长360mm±2mm；

	2.2
	微创弯头针持

	2.2.1
	具备医用不锈钢材质， 头端碳化钨镶片，弯头,夹持0-0到4-0针，长度360mm±2mm；

	2.3
	胸腔组织镊（一）

	2.3.1
	具备医用不锈钢材质，胸腔组织镊，头端1*2无损伤齿，头宽2.8mm，双向开口，直头，总长360mm±2mm；

	2.4
	胸腔组织镊（二）

	2.4.1
	具备医用不锈钢材质，头端3.0*15mm,头端无损伤齿，长度360mm±2mm；

	▲2.5
	胸腔心血管外科用剪（一）

	2.5.1
	具备医用不锈钢材质，胸腔心血管外科用剪，弯头30度角，刃片加强加厚型，超锋利，总长360mm±2mm；

	2.6
	胸腔心血管外科用剪（二）

	2.6.1
	具备医用不锈钢材质，头端角度50°，刃片加强加厚型，长度360mm±2mm；

	2.7
	打结器

	2.7.1
	具备医用不锈钢材质，打结器，手柄闭合头端闭合，用于深部推结，总长360mm±2mm；

	2.8
	神经拉钩

	2.8.1
	具备医用不锈钢材质，精细型，圆柄，头端直角，长度360mm±2mm；

	▲2.9
	微创可拆卸分离式阻断钳

	2.9.1
	具备医用不锈钢材质，左弯30度，适用于微创瓣膜手术，2x3 无损伤齿，由1个夹持钳，1个操作杆，3个独立钳头组成；

	2.9.2
	具备钳头尺寸为小号75mm±1mm，中号85mm±1mm，大号95mm±1mm,  满足可拆卸，可分离的要求，夹持钳长255mm±1mm、夹持钳孔径5.5mm±1mm;操作杆长365mm±1mm、直径5mm±1mm；

	▲2.10
	小切口胸骨牵开器

	2.10.1
	具备医用不锈钢材质，微创小切口肋间牵开器，含牵开器主体支架一个，三组不同尺寸深度可替换叶片（共6个)，共7件；

	2.10.2
	具备最大牵开长165mm±1mm,臂长115mm±1mm,大叶片深度（67mm±1mm）*宽度（36mm±1mm）,中叶片深度（53mm±1mm）*宽度（36mm±1mm），小叶片深度（36mm±1mm）*宽度（36mm±1mm），适用于微创瓣膜手术和介入手术等；

	2.11
	左房拉钩

	2.11.1
	具备医用不锈钢材质，含1把叶片拉杆，1个万向固定器，6个不同尺寸叶片；

	2.11.2
	具备叶片尺寸：叶宽(40mm±2mm)  *叶高(40mm±2mm)，叶宽(40mm±2mm) *叶高(50mm±2mm)，叶宽(40mm±2mm) *叶高(60mm±2mm)，叶宽(30mm±2mm) *(叶高35mm±2mm)，叶宽(30mm±2mm)*叶高(45mm±2mm)，叶宽(30mm±2mm)*(叶高55mm±2mm)。

	2.12
	左房拉钩叶片夹钳

	2.12.1
	具备医用不锈钢材质，头长50mm±2mm，头部尖3*3mm，杆径7*4.6 mm，弯度30度，总长310mm±2mm；

	2.13
	微创瓣膜器械消毒盒

	2.13.1
	具备医用不锈钢材质，微创双层器械盒（460mm±2mm）*（280mm±2mm）*（76mm±2mm）（长*宽*高，附带硅胶垫）；

	以上设备功能及技术参数要求如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

	3
	项目其他要求：

	3.1
	投标时须详细列明不含在投标机型配置中的各种应用软件及功能和各种选配件，并对各项给予单独报价，不含在投标总价中。制造商或授权代理商承诺设备使用期内采购，不高于此价格。如未列出或未报价，视为免费提供。

	3.2
	制造商或授权代理商须向用户免费提供设备维护的专用工具。

	3.3
	到货时制造商或授权代理商须提供设备（每套）使用操作手册2份，维修手册1份，另提供电子版本的操作手册、维修手册、简易操作说明或规程各1份；制造商或授权代理商须提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

	3.4
	投标产品制造商或授权代理商须免费协助用户设备机房的整体规划和现场的装修设计。 

	3.5
	投标产品制造商或授权代理商在中标后应派遣专业人员，到现场观测场地，并根据要求负责系统安装设计，提供安装图纸及详细零配件清单，配合安装前的场地准备。 

	3.6
	投标产品各部分连线如需地表线槽或暗线电缆沟，如需穿墙、破洞、防护材料的恢复，以上材料和施工费用由中标人提供（含在投标总价中）。 

	3.7
	投标产品安装现场配电箱至设备的电力电缆及铺设安装由中标人提供（含在投标总价中）。 

	3.8
	投标产品制造商或授权代理商免费提供培训，培训应保证医院设备使用人员正常操作设备、医院工程师掌握设备日常故障的排除及预防性维修维护技能。培训完成后，制造商或授权代理商须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及考核情况。投标时须列明培训方案。

	3.9
	投标设备制造商在中国大陆地区有相应的售后维修机构。

	3.10
	为保证设备正常运行，投标设备制造商应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证中标后不少于产品使用期限的供应期。

	▲3.11
	投标设备自验收合格后，免费保修期≥ 3年（含所有附件）。设备终生维修，软件升级终生免费。质保期内，每年设备故障停机不得超过14天，每超过一天则质保期相应延长十天。投标时须提供设备制造商或全国总代理的承诺书（带制造商或全国总代理印章）或符合此项要求的说明书内容证明文件。（未按要求提供材料视为负偏离）

	▲3.12
	免费保修期过后，投标设备每年整机保修费用不得高于整机价格的8%，并单独报价（不含在投标总价中），并承诺设备使用期内采购，不得高于此价格。投标时出具制造商或全国总代理承诺书（带制造商或全国总代理印章）。（未按要求提供材料视为负偏离）

	3.13
	投标设备的制造商或授权代理商在设备保修期内应至少每年1次对设备进行维护保养、校准，须提供详细的维护保养内容和保养执行情况的文档，并向买方设备科备案。

	3.14
	在设备使用期内，制造商或授权代理商应提供及时、迅速、优质的服务。制造商或授权代理商在收到买方的通知后，必须在30分钟内做出响应，4小时内派专业技术人员到达现场，24 小时内解决问题。48小时内无法修复，则应由制造商或授权代理商在该设备返厂维修期间提供备用机。（制造商或授权代理商提供的维修联系电话必须24小时保持畅通）

	3.15
	设备生命周期内（需满足国家法定要求），因配件无法供应、耗材无法供应、国家法律法规或地方法规、政策原因等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，投标人承担设备后续折旧费。

	3.16
	合同签订后2个月内到货，到货后10个工作日内完成安装调试。投标人承担所有安装调试相关费用。

	3.17
	投标人提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。货物生产日期要求：交货时，距货物生产日期不超过6个月（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。

	3.18
	除不可抗力导致的逾期交付货物，投标人应按逾期交货总额每日1‰ 向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，买方可解除合同。投标人因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，投标人应向买方支付合同总值5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由投标人继续承担赔偿责任。投标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，投标人愿意更换货物但逾期交货的，按投标人逾期交货处理。投标人拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。

	3.19
	设备安装后，买卖双方按设备相关的国家技术规范和国家标准、行业标准、厂家标准进行质量验收。

	3.20
	货物安装调试和培训完毕后试运行10个工作日，如运行正常，买卖双方签订验收报告。验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，投标人必须更换设备或相关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后10个工作日内完成。

	3.21
	验收过程中所发生的所有费用（含第三方检测、消耗耗材等）由投标人承担，含在投标总价中。

	3.22
	付款方式： 
1、投标人为中小企业：合同预付款为合同金额的40% 。在合同签订生效以及具备实施条件后，投标人须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；（每批）货物验收合格后，投标人开具合同货物发票，买方在收到发票后7个工作日内支付至100 %合同货款（优先从预付款中扣回）；同类批量设备按实际交付批次分开付款结算。 
2、普通方式：完成货物验收合格后1个月内，买方向投标人支付合同货物金额的100 %货款。
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