污水处理站监控设备询价公告

我院现公开邀请响应人参加询价活动。
1、询价项目简介
1.1 询价项目名称：污水处理站监控设备询价公告
1.2 询价方：延边中医医院延吉市中医医院
1.3 询价项目预算落实情况：已落实
1.4 询价项目内容：



1.5  项目报价
本项目报价不能超过预算金额贰万元整
[bookmark: _GoBack]有意参加本项目的响应人，请于2025年2月10日至2025年2月12日截止，接收时间：周一到周五上午8：30至11：30，下午13：30至16：00，周六上午8：30至11：30，周日不接收。文件以密封档案盒邮寄。
邮寄地址：吉林省延吉市梨花路2177号延边中医医院延吉市中医医院-后勤采购供应办公室（档案袋外皮写上*污水站监控设备项目*）
咨询电话：0433-8336007	
3、报名资料包括：
(1) 响应人企业营业执照复印件、经营许可证复印件。
(2) 供应商资格声明文件
(3) 法人身份证明或法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证
(4) 信誉承诺书
(5) 产品说明书以及产品彩页
(6) 生产厂家出具的产品授权书 
(7) 厂家提供的质量承诺书
(8) 设备生产制造商售后服务承诺书
(9) 报价单（详见附件一）
以上材料按顺序复印装册并每页加盖公章。共准备3份（首页按顺序做成目录并标记页码） 
缺少相关资料按无效响应人处理。


Sheet1

		延吉市中医医院污水处理站监控设备

		序号		产品名称		型号		参数要求		单位		数量

		1		200万星光网络枪机		DS-2CD2T46WDV3-I3		主码流可达到2688x1520@25fps
最低照度彩色不大于0.005 lx,黑白不大于0.0005 lx。
支持Smart事件侦测：包含场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。
补光距离不小于30米。
内置麦克风。
支持恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。
动态范围不小于106dB。
信噪比不小于62dB。
需支持IP67防尘防水。
支持POE供电。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。		台		4

		2		8口千兆POE交换机		DS-3E0510SP-E		桌面式千兆低功率PoE交换机
7W满接|全千兆口|智能供电|钢壳|千兆PoE		台		1

		3		硬盘录像机		DS-7708N-K4-V2		DS-7708N-K4-V2
1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用
短机箱设计，搭载高性能ATX电源		台		1

								【硬件规格】

								存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘

								视频接口：2×HDMI，1×VGA

								网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

								报警接口：16路报警输入，4路报警输出

								串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口

								USB接口：2×USB2.0，1×USB3.0

								【产品性能】

								输入带宽：80Mbps

								输出带宽：160Mbps

								接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入

								解码能力：最大支持12×1080P

								显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

		4		硬盘		ST8000VX009		3.5HDD,8TB,5400RPM,256MB,SATA 6Gb/s		块		4

		5		显示器		AOC		27英寸27B36H高清100Hz台式电脑液晶		台		1

		6		PVC管		国标				米		300

		7		网络防雷器		万邦智慧		最大放电电流5kA，限制电压低		项		1

								两载口两级电涌保护

								响应时间短，差损低

								RJ45网络接口，电源和防络双重保护

								100/1000M，提供4/8线全保护

								可遮配19英寸机架多路保护

		8		网线		DS-ZC5EUO/PE		室外超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃性能指标优于现行超5类线缆
100MHz标准；
标准装箱长度：305m±1.5m;
芯线规格：24AWG,无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；		米		300

		9		施工				设备安装调试，施工布线，路面开槽恢复等
含插排，跳线，胶带等		项		1
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序号 产品名称 型号 参数要求 单位 数量

1  4 

2  1 

3  1 

【硬件规格】

存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘

视频接口：2×HDMI，1×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，4路报警输出

串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口

USB接口：2×USB2.0，1×USB3.0

【产品性能】

输入带宽：80Mbps

输出带宽：160Mbps

接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持12×1080P

显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

4 硬盘 ST8000VX009 3.5HDD,8TB,5400RPM,256MB,SATA 6Gb/s 块 4

5 显示器 AOC 27英寸27B36H高清100Hz台式电脑液晶 台 1

6 PVC管 国标 米 300

7 网络防雷器 万邦智慧

最大放电电流5kA，限制电压低

项 1

两载口两级电涌保护

响应时间短，差损低

RJ45网络接口，电源和防络双重保护

100/1000M，提供4/8线全保护

可遮配19英寸机架多路保护

8 网线 DS-ZC5EUO/PE

室外超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-

20~60℃性能指标优于现行超5类线缆

100MHz标准；

标准装箱长度：305m±1.5m;

芯线规格：24AWG,无氧铜；

线缆结构：4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂

商标识及电缆编码，有撕裂绳；

米 300

9  1 

200万星光网络枪机 DS-2CD2T46WDV3-I3

主码流可达到2688x1520@25fps

最低照度彩色不大于0.005 lx,黑白不大于0.0005 lx。

支持Smart事件侦测：包含场景变更侦测，区域入侵侦测，越

界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物

品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移

动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测。

补光距离不小于30米。

内置麦克风。

支持恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。

动态范围不小于106dB。

信噪比不小于62dB。

需支持IP67防尘防水。

支持POE供电。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以

正常工作。

台

8口千兆POE交换机 DS-3E0510SP-E

桌面式千兆低功率PoE交换机

7W满接|全千兆口|智能供电|钢壳|千兆PoE

台

硬盘录像机 DS-7708N-K4-V2

DS-7708N-K4-V2

1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用

短机箱设计，搭载高性能ATX电源

台

施工

设备安装调试，施工布线，路面开槽恢复等

含插排，跳线，胶带等

项


