安吉县生态环境监测站PM2.5监测仪手工比对采样服务项目询价函
各报价单位：
安吉县生态环境监测站需对新采购的PM2.5监测仪开展比对采样，现邀请各单位对该项目进行报价：
项目概况
项目预算：10万。
根据《环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）及HJ 656-2013 《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》等国家、省生态环境相关技术规范和要求，需对新采购的PM2.5监测仪开展比对采样。报价时，报价总额不得高于本项目采购预算总价，否则按无效报价处理。遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供的监督性监测服务响应文件进行考评，价格最低者为中标单位。
供应商的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

本项目不接受联合体投标；
具有独立承担民事责任的能力；

技术内容
照指定地点，开展手工比对采样服务，需提供采样设备、采样膜及专业技术人员，并完成相关数据分析工作和报告编制。颗粒物比对工作主要依据：按照《环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ 618-2011）及HJ 656-2013 《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》等国家、省生态环境相关技术规范和要求。
1、试剂和材料
1.1 滤膜
聚四氟乙烯材质，φ47mm，滤膜对 0.3μm 标准粒子的截留效率不低99.7%。 
1.2 滤膜盒
滤膜盒应能保证滤膜承接颗粒物的部分不与滤膜盒盖接触，材料应为对采样结果无影响的惰性材料。（MILLIPORE Petri Slide）
1.3 换膜工具
包括镊子、气密性盒子、铝箔等。气密性盒子用于盛装滤膜盒与附镊子等工具。
2、仪器和设备
2.1 颗粒物采样器
采样器技术指标应符合 HJ 93的要求。手工监测PM2.5和PM10采样器(至少3台同时采样)应取得环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适用性监测合格报告。
2.2 流量计
流量误差≤±2%。
2.3恒温恒湿间（箱）
用于采样前后滤膜温度、湿度平衡。恒温恒湿间（箱）内温度设置在20°C， 控温精度±1°C；相对湿度控制在（50±5）%，用百万分之一的电子天平用于滤膜进行称量，电子天平技术性能应符合JJG1036的相关规定。
3、现场采样比对
3.1现场仪器布设
采样器采样口距地面高度不低于 1.5m，避开污染源及障碍物。采样口距离墙壁或站房实体围栏 1.0m 以上，采样口应高于实体围栏至少 0.5m 以上。 采样器切割头与颗粒物自动监测仪器切割头应尽可能位于同一水平面，一般垂直距离不超过 1.0m；所有颗粒物监测仪器（包括手工采样器和自动监测仪器）采样头相互距离在1.5~3.0m 为宜。
3.2 采样时间及周期
手工采样器与自动监测仪器同时段采样，测定颗粒物日平均浓度，每日采样时间应不少于22h（如手工监测数据与自动仪器监测数据不符合比对要求，需要延长采样周期，确保比对合格为止）。PM2.5有效数据组（日均值）不少于23组，PM10有效数据组（日均值）不少于10组。 
4、样品保存和分析
4.1样品保存：采样过程中，每日采样结束后，为了防止挥发需将采样好的滤膜最晚在第4天必须取下冷冻，在采样记录表对应位置写上采样开始时间、结束时间和天气情况，若滤膜在取换过程中受到污染，需在备注栏上写清。之后将滤膜放入对应的膜盒用铝箔包好并都写上采样日期及采样器编号，放到密实袋中密封好再放入冰箱冷冻室-18°C冷冻保存。
4.2样品称量：样品按《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》等要求进行称量、计算、评价。
5报告
按相关要求完成颗粒物设备更新手工比对分析报告。
商务要求
支付方式：提交比对报告后1个月内一次性支付合同款项。
需提交的证明材料

响应单位资格证明文件，包括：有效的企业营业执照（或事业法人登记证）、资质证书及本次采购所涉及项目的附表等（单位盖章）。
报价单（单位盖章）。
投标文件递交
投标人应在投标截止时间前，将要求提交的证明材料(单位盖章)，通过邮寄快递（邮寄的以签收时间为准）或直接送达的方式，将投标文件送至浙江省安吉县昌硕街道凤凰中心广场1号楼1606，收件人：方陈聪，联系电话：18758304397。
报价文件必须在2025年4月2日17点前送达。
各供应商要对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。
采购人联系方式
采购方：安吉县生态环境监测站
联系地址：浙江省安吉县安吉县昌硕街道凤凰中心广场1号楼
联系人及电话：徐先生/13819269708
          日  期：2025年3月26日
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